Prohlaseni o vlastnostech ¢. 27/2013

Vyrobek — identifikacni kod typu [ Fidelio B ]
typ Fidelio zakladni . poloviéni . okrajova
) Lo leva, okrajova prava. vétraci a protisnéhova.
Typové oznaceni bez povrchové Upravy (reznd) nebo s
povrchovou upravou (engoba, glazura),
~ Uréené pouziti _ stiesni krytina
. Tondach Gleinstitten AG 8443
Vyrobce PR
| Gleinstitten ]
Zplnomocnény zastupce Tondach Ceska republika s.r.o., Bélotinskéa 722,
- P _ T P o 753 18 Hranice
Systém posuzovani a ovérovani 4
B stalosti vlastnosti o
~ Oznimeny subjekt | Nebyl stanoven
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmomzm:ane fechuicke
specifikace
Mechanicki odolnost/ 1200 N/mm’ EN 1304:2005
unosnost - B - _ N
Choxankprl voe)sim Ptedpokldds se za splnénou EN 1304:2005
. pozaru : : S
Reakce na ohen Trida Al EN 1304:2005
Prosikavost V_\_-’hU\'L}]G pro kaleg‘ozll | EN 1304:2005
zkuSebni metod¢ 2 o )
Rozméry a meznf odchylky | Vyhovuje EN 1304:2005
rozméru | i
Mrazuvzdornost . Vyhovuje zkuSebni metodé E EN 1304:2005
Vvyhovuje zakonu ¢. 18/1997 Sb.
Uvolnovani nebezpecnych ve znéni pozdé&jsich predpisi NI A -
latek a vyhladce 307/2002 Sb. ve znéni EN 1304:2005
pozdéjSich prepisi B

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

ing. Jifi Krumnikl
jednatel spole¢nosti

V Hranicich........=.1..07.. 201 .

. Kamil Jefabek
Aednatel spolecnosti



